






4 Комш1сктность средства измерений

Таблица 4 

No Наименование 
11/n 

1 Анализатор паров :)Тапола в выдыхаемом но:щухе SAF.JR RVOT,lJТION 
2 Мундштуки однора:юные 
,., 
J Защитный чехол 
4 Кейс для переноски 

5 Адаптер питания для подзарядки анали·1атора от сети пере;-,,1енноrо тока 
220 В, 50 Г1t 

6 Адаптер 11итания анализатора от rшешнеrо источника постоянного тока 
напряжением 12 В (от авто:v�оби11ьноrо прикуривателя)1) 

7 Принтер переносной с кабелем или беснроводным подключением 
Bluetootl11 ) 

8 Руководство 1ю эксплуатации 
9 Методика поверки МП-242-1330-2015 

Количество 

J LIIT. 

6 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

] шт. 
1 шт. 

1
> Ком11лектующие являются принадлежностями и 1юстш111яются по отдельному заказу. 

5 Свидетельство о входном контроле 

Анализатор паров этаноJ1а в выдыхаемом воздухе SAF.IR EVOLUТION, заводской 
помер ____________ , соответствует тсхпичсским характеристикам, изложенным 
в Руководстве по эксплуатации, и признан годным для эксплуатации. 

Входной контрОJlh 11ровел: 

лата П()}1П11Сh Ф.И.О. 

м.п. 

6 Первичная поверка 

Дата поверки 

Поверитель 
ПОДIIИ�Ь Ф.И.0. 

Знак поверки

Поверка осуществляется по документу Mll-242-1330-2015 «Анализаторы паров этанола 
в выдыхаемом воз11.ухе SAF'lR ЬVOLUПON. Мепщию1 11оверки», утверждеш-юму ФГУП 
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 1 О сентября 2015 1·. 

Эталоны, применяемые при поверке: 
Рабочий эталон 1-ro разряда по 1 'ОСТ 8.578-2014 - генератор rа.1овых смесей паров 

этанола в воздухе, пределы допускаемой отпоситсльной погрешности ± 2,5 %. 
Интервш1 между поверками анали·шторов l год. 








